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CHLOR EXPERT

Da es nicht einfach ist, immer ein ideales Chlorniveau
im Poolwasser aufrecht zu erhalten, hat Zodiac®
Chlor Expert geschaffen, die standige automatische
Regulierung des Chlorgehaltes sorgt fir perfekt
desinfiziertes Wasser.

Um dies zu erreichen, mipt Chlor Expert standig
das Desinfektionspotenzial des Wasser (auch
'Redox-Potential' genannt) um exakt die Menge des
erforderlichen Chlors in das Poolwasser zu injizieren.
Ergebnis: nachhaltig klares, gesundes Poolwasser.

Far alle Einbaubecken
von 30 bis 150 m?

TECHNISCHE DATEN

Abmessungen (HxB x T) 235 x 200 x 85 mm

Redox Messbereich 0-1000 mV

Messgenauigkeit +/-10 mV

Schutzart IP65

Display beleuchtetes LCD

Zubehor Komplettes Zubehor fir
Installation und Inbetriebnahme
mitgeliefert:

- Sauglanze mit Fillstands-
kontrolle (passend fir Kanister
5 bis 25 Liter)

- Pufferlésung

- Redox-Sonde

- Anbohrschellen DN 50 fir
Sonde und Injektionsventil

Sichere, genaue Dosierung

Chlor Expert verfligt Uber die Auto-Adaptive Dosierungstechnologie
(AAD) um ein ideales Chlorniveau in Ihrem Pool aufrecht zu erhalten,
100% automatisch.

Durch die Verwendung einer exklusiven Sauglanze ist die Chlor-
Dosierung véllig sicher.

ALS ERGANZUNG
empfehlen wir die
automatische pH-Regulierung:

Zodiac® pH Expert

In einem Swimmingpool hangt die
Wasserqualitat sehr von einem optimalen pH-
Wert (7,2 bis 7,4) ab. Ein korrekter und stabiler
pH-Wert ist fir die effiziente Wirkung des
Chlors von entscheidender Bedeutung.

Bei gut eingestelltem pH-Wert kénnen

Sie auperdem Desinfektionsmittel (Chlor)
einsparen und andere Probleme wie Irritation
der Augen, Algenbildung, Korrosion,

etc. vermeiden.
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ALS OPTION:
der patentierte POD kit.
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'Boost' Funktion:

Erhéhung des
Chlorlevels bei
schlechtem Wetter

oder intensiver
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